FICHA TECNICA

Especificaciones y Modelos

Distorsion

supsiirt?xir Tt TipoTTubo N Potencia_ n Corriente Factor ATl Faclon ATe'_“P- Dimensiones (cm)
5 Potenci Crest

W= w) (=Y olencia T:{;D resta (°C) Largo | Ancho | Alto
% [ 5 ][ oot | <0 [ <7 [ ow ][ w0 | 40 | s |
Sl % | s [ sowr ][0 ][ @7 ][ e [ o5 | &0 | 57 |
G [ 5 [ s ][ o ][ <o ][ <7 ][ os [ fais | 40 | a7 |
[ 4 J[ s J[>088 J[ <0 [ <16 [[ om0 J[ 1515 | 40 [ 374 |
[z [ s ][ sees ][ <o [ <tz ][ om0 ][ &0 [ 40 | s |
s | a0 ][ soes ][ <o |[ <te ][ om0 ][ Tst5 [ a0 [ s |
[ ® [ a0 ][ s | <o || <te | oso [ teis | 40 | sre |

El eco-Tubo incorpora un balastro electronico adecuado al tubo T5 que se aloja en el adaptador y el soporte compensa
la diferencia de longitud con el tubo T8/T12 que reemplaza.

Protegiendo el Medio Ambiente

* Los tubos T5 contienen un 38% menos cristal y fésforo que los tubos T8.
« Contienen sélo 2 mg de mercurio, frente a 15 mg del T12 y 8 mg del T8.

* No emiten rayos nocivos por la minimizacion de la descarga electromagnética.
* Bajo consumo y eficiencia optimizada reducen el CO5, SO, y NO,.

Sin cambio de luminarias
El personal de mantenimiento del usuario puede realizar el cambio

Ahorro superior al 50% sumando superioridad en CONSUMO ENERGETICO Y LUX (FLUJO LUMINOSO)
Mads del doble de vida de las lamparas
Todos los equipos se suministran con lampara T5 incluida
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Mas del 50% de ahorro

en su factura de la luz

El adaptador para
tubos fluorescentes
que permite disfrutar
de la economia y
confort del sistema de
iluminacién “T5” sin
cambiar las luminarias
T8/T12 por otras mas
costosas, y sin obras
ni reformas.

PARA:
OFICINAS
COMERCIOS
FABRICAS
TALLERES
PARKINGS
GIMNASIOS
COLEGIOS
HOGARES

la CvolucisSn
www.eco-tubo.com




CONSUMOS COMPARATIVOS

Elimine el condensador de
correccién de Factor Potencia si

ire el tubo fluorescente T8/T12 y el cebador esta presente en la iluminaria C t. d C " . A
No es necesario “puentear” Ia omparativa de consumos e liuminancia
= Ahorro Comparativa de lluminancia
i Energético Si T8-Halogenuro Si T8-Trifésforo
ﬁlste_mas_ fje vatios | Vatios con eco-Tubo =100% =100%
uminacion .
Nominales Reales | T8 Is Intensidad| Eficiencia | [Intensidad| Eficiencia
W) [ (%) Lux Lux/W Lux Lux/W
T8-36W con Reactancia EM 36wW 43 W 100% 100% 100% 100%
eco-Tubo EBM-128-R 28 W 29W |19W | -40 % 150% 248% 121% 199%
Vista del eco-Tubo
finalizada su instalacion Conecte el suministro eléctrico T8-58W con Reactancia EM 58 W 70w 100% 100% 100% 100%
| eco-Tubo EBM-135-R 35W 40W |-30 W | -43 % 131% 228% 110% 193%

Encontraran un informe completo de datos comparativos realizado por APPLUS+, laboratorio acreditado por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditacion), expediente nimero 09/34600157, en la zona “DESCARGAS” de nuestra pagina Web.

Comparativa entre una Luminaria 4x36W con Antiguo 36WT8 y el Nuevo eco-Tubo EBM-128R

enda ahora su nueva luz, de arranque instantaneo, sin vibraciones ni efecto estroboscopico, CONSUMO ENERGIA ALIMENTACION INCREMENTO EN LUX INCREMENTO EFICIENCIA DEL SISTEMA
/ < - / s s .
nucho mas confortable, y pague sélo la mitad a su proveedor de energia eléctrica. -68W (-54,84%) +1405 Lumenes  (+35%) +28,8 Lux /W (+124%)
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*Tubos disponibles en tres colores: blanco calido (830), blanco frio (840), luz dia (865). P 4000 —= 40
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